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ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
Appareil ou systdme de protection destin6 d 6tre utilis6 en
atmosphdres explosibles (Directive 94/9/CE)

Num6ro de I'attestation d'examen CE de type
LCIE 08 ATEX 6085 X

Appareil ou systdme de protection :
Accessoires d'entr6e de cAble Ex

Type : RE ou AD ou FF ou MM ou SP ou LN ou ET ou OB

Demandeur: CAPRI CODEC SA
Adresse : 36 - 40. rue des Fontenils

41600 Nouan-le-Fuzelier / FRANCE

FAbr iCANt:  CAPRICODECSA
Adresse : 36 - 40. rue des Fontenils

41600 Nouan-le-Fuzelier / FRANCE

Cet appareil ou systdme de protection et ses variantes
6ventuelles accept6es sont d6crits dans l'annexe de la
pr6sente attestation et dans les documents descriptifs cit6s
en r6f6rence.

Le LCIE, organisme notifi6 sous la r6f6rence 0081
conform6ment d I'article 9 de la directive 94/9/CE du
Parlement europ6en et du Conseil du 23 mars 1994, certifie
que cet appareil ou systdme de protection est conforme aux
exigences essenlielles de s6curit6 et de sant6 pour la
conception et la construction d'appareils et de systdmes de
protection destin6s d 6tre utilis6s en atmosphdres
explosibles, donn6es dans I'annexe ll de la directive.
Les r6sultats des v6rifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N" 60049007 - 549459.

Le respect des exigences essenlielles de s6curit6 et de
santd est assur6 par la conformit6 a :
- EN 60079-0 (2006),
- EN 60079-1 (2007),
- EN 60079-7 (2007),
-  EN 61241-0 (2006),
-  EN 61241-1 (2004).

Le signe X lorsqu'il est plac6 d la suite du num6ro de
I'attestation, indique que cet appareil ou systdme de
protection est soumis aux conditions sp6ciales pour une
utilisation s0re, mentionn6es dans l'annexe de la pr6sente
attestation.

Cette attestation d'examen CE de type concerne uniquement
la conception et la construction de I'appareil ou du systdme
de protection sp6cifi6, conform6ment d I'annexe lll de la
directive 94/9lCE.
Des exigences suppl6mentaires de la directive sonl
applicables pour la fabrication et la fourniture de I'appareil ou
du systdme de protection. Ces dernibres ne sont pas
couvertes par la pr6sente attestation.

Le marquage de I'appareil ou du systdme de protection doit
comporter les informations d6taill6es au point 15.

Fontenay-aux-Roses, le 11 septembre 2008

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilit6 du LCIE. Ce document ne peul
The LCIE's liability applies only on the French telit This document may only be reproduced
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EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Equipment or protective system intended for use in
potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)

EC type examinalion certificate number
LC|E 08 ATEX 6085 X

Equipment or protective system :
Ex cable gland's accessories

Type : RE or AD or FF or MM or SP or LN or ET or OB

Appl icant :  GAPRIcoDECSA
Address : 36 - 40, rue des Fontenils

41600 Nouan-le-Fuzelier I FRANCE

Manufacturer: CAPRI CODEC SA
Address : 36 - 40. rue des Fontenils

41 600 Nouan -le-Fuzelier I FRANCE

This equipmenl or protective system and any acceptable
variation thereto are specified in the schedule to this
certificate and the documents therein referred to,

LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9
of the Directive 9419/EC of the European Parliament and the
Council of 23 March 1994. certifies that this equipmenl or
protective system has been found to comply with the
essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres, given
in Annex ll to the Directive.
The examination and test results are recorded in confidential
report No 60049007 - 549459.

Compliance with the Essential Health and Safety
Requirements has been assured by compliance with :
- EN 60079-0 (2006),
- EN 60079-1 (2007),
- EN 60079-7 (2007),
- EN 61241-0 (2006),
- EN 61241-1 (2004).

lf the sign X is placed after the certificate number, it indicates
that the equipment or protective system is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this
certificate.

This EC type examination certificate relates only to the
design and construction of this specified equipment or
protective system in accordance wilh annex lll to the directive
94/9/EC.
Further requirements of the directive apply to the
manufacturing process and supply of this equipment or
protective system. These are not covered by this certificate.

12 The marking of the equipment or protective system shall
include informations as 1 5 .
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ANNEXE

AfiESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LC|E 08 ATEX 6085 X

DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME DE
PROTECTION

Accessoires d'entr6e de cdble Ex

Type : RE ou AD ou FF ou MM ou SP ou LN ou ET ou OB

Les accessoires d'entr6e de cdble suivants : "R6ducteu/'
(RE), "Adaptateur" (AD), "Adaptateur Femelle Femelle" (FF),
"Adaptateur Male Male" (MM), "Bouchon" (SP), "Bague de
Masse" (ET), "Ecrou" (LN) et "Obturateu/' (OB) sont
certifi6s conform6ment au tableau ci-dessous :

* voir conditions sp6ciales pour une utilisation s0re

Paramdtres so6cifioues du ou des modes de orotection
concern6s :

N6ant.

Le marquage doit €tre :

CAPRI CODEC SA
Adresse:  . . .
Type : RE ou AD ou FF ou MM ou SP ou LN ou ET ou OB
N" de fabrication :
Ann6e de fabrication : . ..
@rzco

Ex d llC / Ex e ll / Ex tD (voir tableau ci-dessus)
LCIE 08 ATEX 6085 X

L'appareil doit 6galement comporter le marquage
normalement pr6vu par les normes de construction qui le
concerne.

16 DOCUMENTS DESCBIPTIFS

Dossier de certification N" SRD / ATEX / IECEx / Files /
Accessories - Revl du O8/O4/2O08.
Ce document comprend 12 rubriques (18 pages).
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13 SCHEDULE

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LC|E 08 ATEX 6085 X

DESCRIPTION OF EOUIPMENT OR PROTECTIVE
SYSTEM

Ex cable gland's accessories

Type : RE or AD or FF or MM or SP or LN or ET or OB

The Ex cable gland's accessories following : "Reducer" (RE),
"Adaptor" (AD), "Female Female Adaptor" (FF), "Male Male
Adapto/' (MM), "Stopper Plug" (SP), "Earth Tag" (ET),
"LockNut" (LN) and "Obturator" (OB) are certified in
accordance with the table below :

* see special conditions for safe use

Specific parameters o{ the mode(s) of orotection concerned :

None.

The markino shall be :

CAPRI CODEC SA
Address:  . . .
Type : RE or AD or FF or MM or SP or LN or ET or OB
Serial number:
Year of construction : ...
@ rrzco

Ex d llC I Ex e ll / Ex tD (see table above)
LCIE 08 ATEX 6085 X

The equipment shall also bear the usual marking required by
the manufacturing standards applying to such equipment.

16 DESCBIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N' SRD / ATEX / IECEx / Files /Accessories
- Revl dated 08/04|2OOB.

This file includes 12 items (18 pages).
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Accessoires d'entr6e de cdble Ex /
Ex cable aland's accessories

Matibre /
Material

Types /
Tvoes d e rD '

M6talliques

RE
AD { { {
FF { {

Metailic
MM {
SP { {
ET '{ ./
LN {

Polyamide

Polvamide

OB {
SP 1 {
LN {



ANNEXE (suite)

14 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LC|E 08 ATEX 6085 X

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SORE

Ces accessoires doivent 6tre utilis6s conform6ment aux
indications donn6es par le constructeur dans sa
documentation.

La temp6rature de service doit 6tre comprise entre :
-20'C a +80"C pour Accessoires Polyamide avec ou sans
joint plat (garniture) N6oprdne.
-60"C a +80oC ou -40"C a +100'C pour Accessoires
M6talliques avec joint plat (gamiture) N6oprdne.
-70'C a +220'C pour Accessoires M6talliques avec joint plat
(garniture) fibre.

Les accessoires sont de cat6gorie 2 D seulement 6quip6s
d'un joint d'6tanch6it6 fourni par CAPRI CODEC.

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECUFITE ET DE
SANTE

Couvertes par les normes list6es au point 9.

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

N6ant.

SCHEDULE (continued)

EC ryPE EXAMINATION CERTIFICATE

LC|E 08 ATEX 6085 X

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

These accessories shall be used in compliance with the
indications given by the manufacturer with his
documentation.

The service temperature must be included between:
-20'C to +80'C for Polyamide Accessories with or without
Neoprene sealing washer (gasket).
-60oC to +80oC or -40 +100oC for Metallic Accessories with
Neoprene sealing washer (gasket).
-70oC to +220"C for Metallic Accessories with fiber sealing
washer (gasket).

The accessories are of category 2 D only when mounted with
sealing gasket from CAPRI CODEC.

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards listed at 9.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

None.
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